1. oldal, 6sszesen: 8

ASTER motorok

Felszerelési és hasznalati utasitas

A leiras fontossagi és bonyolultsagi sorrendben tartalmazza a késziilékre vonatkozé elméleti és
gyakorlati ismereteket. A gyakorlati 1épések képpel vannak illusztralva, az elméleti megértést pedig az
»erdekesebb” szavakat tartalmazo, a leiras végén talalhat6 egyszeri szotar segiti.

Elektromechanikus motorral mozgatoft szarnyaskapu nyitasahoz és zarashoz.
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Motortipus ellenérzés és rogzitési méret meghatarozasa

Jobbos és balos motor (8.abra)

FM
Az Aster motorok jobbos (D) és %ﬁa T T
balos (S) verzidban késziilnek. I s ;J | i
E j." % l)

Annak eldontése, hogy jobbos vagy balos motort il

|
hasznaljon-e Ggy torténik, hogy oldalrdl ll / A l'ﬂ
megvizsgalja a kaput és ha a kapu csuklopantja I e e Il
a jobb oldalon van, akkor jobbos motort, ha a bal IFM -7 S~ FMm'N

oldalon van akkor balos motort kell hasznalni. .

3. ahra
Motor ellendrzése és a beszerelési méretek meghatarozasa
Egy 90 °-os nyitas megvaldsitasdhoz a kapu kertileti sebességének 10 és 12m/perc kozé kell
esni.
A motor beszerelésekor, alkalmazza az alabbi adatokat:

motor tipusa beszerelési méret szarny maximalis hossza
Aster 3- 1400 ford/perc A=15—-B=15 2000mm
Aster 4- 1400 ford/perc A=20 - B=20 2600mm
Aster 5- 1400 ford/perc A=25—-B=25 3200mm

Abban az esetben, ha nem lehetséges a tablazatban megadott megoldasokat alkalmazni, akkor
az aldbbiakban leirtak szerint kell eljarni.

A pillér kozepén rogzitett kapu (1.abra)

Ekkor a kapu maximalis nyilasi szoge 90°.

Meérje meg a D méretet (tdvolsag a csuklopantok tengelye
¢s a kapu széle kozott) és az L méretet (kapuszarny
hossza).

Vizsgalja meg az 1. tablazatot és kovesse az L méretnek
megfeleld vonalat addig, mig nem keresztezi a D méretnek
megfeleld oszlopot, majd valassza ki a megfeleld motort az 1. tablazatban megadott értékek
koziil. Ha az 1. tablazat adatai csak sotét sziird méreteket mutatnak (a sebesség kisebb, mint
10m/perc), akkor megnovelheto az atlagos keriileti sebesség a pilléren 1étrehozott vajat
segitségével, mely lehetdvé teszi, hogy a csuklopantjahoz kozelebb szerelje a motort (3.4bra).
Ebben az estben is ugyanazt a tablazatot hasznalja, figyelembe véve azt, hogy a mért érték
nem a pillér szélétdl, hanem a véjattol szamitott.

1. dhra

A pillér szélére szerelt kapu (2.abra)

Ebben az esetben hatdrozza meg, sziikség szerint, a maximalis -
nyitdsi szoget (max 120%) és mérje meg az L méretet ..E E—n :
(kapuszarny hossza).

Tanulmanyozza a 2. tablazatot az L. méretnek megfeleld
vonalat kovetve, amig nem taldlkozik a sziikséges nyitasi
szoggel és valassza ki az ajanlott motor tipusat figyelembe
véve a 2. tablazat adatait.
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1. tablazat
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2. tablazat
Myitasi szd o o o
. | a0 105 120
szary hossz
Asterd A=135 B=135 |Aster3 A=135 B=135
175 cm-ig Asterd A=17  B=13

176-225Cm-Q  |Asterd A=17 5 B=17 5 |Asterd A=175 B=175
Asters A=Z20 B=16

226-275cm-g
Asters A=22  B=22 |Asters A=22 B=22

276-325cm-g

Ascters  A=2E B=l5
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Az atlagos keriileti sebesség csokkentése

Ha csokkenteni akarja a Keriileti sebességet, akkor hosszabb futdsu motort kell alkalmazni
az A és B méreteket kell megvaltoztatni, vagy hasznaljon lassabb motort, és ha lehetséges,
akkor novelje az A és B méreteket.

A és B rogzitési méretek tekintetbe vétele

Abban az esetben, ha modositani kivanja az A és B méreteket, akkor az aldbbiakat kell
kovetni:

Az A és B méretek 0sszege megkozelitdleg egyenld a 90 0_0s nyitashoz sziikséges futdssal.
Mindkét méretet (A €s B) ardnyosan valtoztatva (megtartva, hogy az 0sszeg egyenld a
futassal) szintén 90 %-o0s nyitas valésithato meg. Az A és B méretek koziil az egyiket vagy
mindkettét csokkentve 90°-nalnagyobb szogli nyitast ér el valamint az atlagos keriileti
sebesség novekszik. Az A és B méretek koziil az egyiket vagy mindkettét ndvelve a nyitasi
sz0g csokken és az atlagos kertileti sebesség is csokken. Ez utobbi esetben iligyeljen arra, hogy
az A és B méretek Osszege ne legyen nagyobb a futdsnal.

Kiilonleges esetekben (pl.: nagy méretli pilléreknél), ahol nem taldlhatdé megoldas a
tablazatbol, kérjiik 1épjen kapcsolatba a szervizzel.

Beallitasi utasitasok

Miel6tt elkezdené a motor beallitasat, ellendrizze, hogy a csuklopantok jé allapotban vannak-
e és meg vannak-e zsirozva.

Rogzités magassaga (12. abra)

Vélassza meg a motor felszerelési magassagat a
kapu alakja és a rogzitési lehetdségek alapjan. A
magassag kiilonbozik a kapu felépitésének
megfelelden, ha erds felépitésii, akkor
nincsenek hatarok, viszont ha konnyi
felépitésii, akkor ajanlott minél kozelebb
szerelje fel a motort a kapu kozepéhez
(magassagban).

1. pozicio kozponti keresztrad

2. pozicié Minden esetben egy megerdsités, 12.abra
mely a kapu kozepétdl lefelé halad figyelembe
véve, hogy a motor siivege ¢s a fold kozott legalabb 10+15 cm legyen.

A rogzité konzol
Szerelje fel a kapu pillérre az S1 konzolt emlékezve, hogy az A és B méretek a csuklopant
és a motor forgasi tengelyére vonatkoznak.

@ 13mm-es fém csap hasznalatakor tigyeljen arra, hogy 4. ahra

30+-35mm-nél ne legyen kozelebb a pillér éléhez, mert ) i

eltorhet. (4.4bra)

Fali pillér esetén hasznaljon rozsdamentes csapot.

Az S1 konzol beszerelési méretének meghatarozasdhoz
nézze meg a 4-es abrat.
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Rogzitsiik az S2 fémlemezt az S1 konzol kozepére az 5-6s abra alapjan. Rogzitse a motort az

13. abra

Hatarozza meg az S3 konzol helyzetét az alabbiak szerint:

Csukja be a kapuszarnyat

Forgassa a motor kuplungjat a kulcesal az dramutato jarasaval ellentétes irdnyban

{itkozésig, majd vissza legalabb 180°-ot.
Szerelje a dugattytkar végére az S3-as konzolt
iigyelve arra, hogy a dugattytikar végén 1évo
furat lefele legyen. (7.4bra)

Jelolje be az S3 konzol helyét a kapuszarnyon
ugy, hogy rafekteti a kapura a motor
dugattyijahoz szerelt konzolt.

Rogzitse az S3-as konzolt a kapuhoz az
el6zoleg bejelolt helyre.

7. abra

Az S1-es konzol lehetové teszi az S2-es lemez jobbra €s balra £18mm-el torténd elhelyezését

a beallitas véglegesitése érdekében.

Probalja ki a kaput mitkodés kozben és sziikség esetén allitson rajta.
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Véghelyzet iitk6zo
A 8-as abran jelolt helyeken sziikséges végallas 1itkozo elhelyezése.
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8. abra

Zart szarnynal a dugattytl maximalis hossza: Aster 3-nal: 355mm;
Aster 4-nél: 455mm;
Aster 5-nél: 555mm.

Nyitasnal pedig minimum 65mm legyen a dugattyu, kint marad6 hossza. (6. dbra)
D =3

1

[

ASTER 3 3585mm |
ASTER 4 455mm
ASTERS S55mm

Kifelé nyil6 kapu esetén
Abban az esetben ha a kapu kifelé nyilik, a 14-es dbra szerint kell a beszerelést elvégezni
Ebben az esetben az S3-as konzolt nyitott kapuszarnynal kell felcsavarozni.
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Motor elektromos bekotése:

Lasd a 9-es abrat.

a
Hyse

'jl—] = 9. abra

kék - kizds

= kondenzitor
fekete

sargazdld - wédofold

Y )

|
hattia

A bekdtéseket a 15. dbra szerint hajtsa végre, hogy a vizbefolyast elkertilje.

15. abra
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